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扬州琼花环保·涂装工程设备有限公司
客户垂询表（废气类）


为了提供科学、可靠的工艺及报价，请详细填写垂询表，最好有相关的工艺的照片、草图、样品等，谢谢合作！
公司名称：                        公司地址 ：                       传真：             
联系人：           电话：           手机：            邮箱：                           
1．公司所属行业：机械制造业□  汽车□   摩托车□   工程车□  五金□  印刷□  塑料□  喷涂□
            钢铁工业□    电力工业□   建材工业□   水泥工业□    建筑卫生工业□    石油化学工业□     
2．废气概况：a.废气排放量：           m3/h    b.废气排放形式：  无组织排放□    有组织排放□
c.工程所属性质：  新建□    改建□     d.购置单台设备□   成套设备□    废气工程□
e.是否经过环评：    是□    否  □     d.投资预算            万元
3．主要治理设备（1）、QHB型热洁炉
应用范围：清理去除喷涂挂具、夹具上不断加厚的涂层、而不改变挂具的机械性能；钢件和铝制零部件表面不合格油漆或粉末涂层的完全彻底的剥离，而工件无损伤；清除水帘喷漆柜的过滤网、风机叶轮粘附层；清除电线、电缆、变压器、电机、印刷滚轮上的绕线及粘附有机物。
（2）、BCO型系列有机气体催化净化装置
应用范围 ：可用于各行业的产生的苯类、酯、醇、醚、烷、酮、醛、酚、汽油等有机溶剂、有机废气的净化处理，各种烘道、烘干流水线各工序产生的有机废气的净化处理。 经催化剂作用，进行低温氧化燃烧。

（3）、TXF系列废气净化装置（活性炭吸附装置）

应用范围：适用于大风量、低浓度的废气工况或间隙作业中治理喷漆、包装、印刷、机械、化工等生产过程中产生的苯类、酯、醇、醚、烷、酮、醛、酚、汽油等有机溶剂。

（4）、QZF型直接燃烧装置
应用范围：适用于喷涂、烘干工艺产生的废气，且不适合催化和吸附设备，如含有重金属或粘性物质的气体，及石油化工等行业散发的有害气体的直接燃烧净化。

（5）、SJ-2型酸碱中和塔
适用范围：氯化氢、氮氧化物、硫氧化物、氯气、混合酸气、碱雾及冶金轻工、手工、仪表等系统表面处理产生的工业废气，可根据废气成分及有毒气体浓度选择相应的吸收剂。

（6）、VST型系列新型垂直筛孔塔
适用范围：广泛应用于印刷、蓄电池、有色金属冶炼、军工等行业铅尘或汞蒸汽的污染控制，以及化工、冶金、电镀、显像管、印染、制药、仪表、电子元件，机械制造等行业的酸洗废气或其他废气净化。
（7）、各类除尘器（重力沉降室、离心力除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器、电除尘器）  
适用范围：适用于水泥行业、铸锻造行业、冶金行业等产生粉尘量大的生产工艺过程。其净化效率高、无二次污染、成本低、简便易行。

4．公司其他要求简述：


联系人：严峰先生               电话：13705274575          传真：0514-7320650
http://www.qhhb.com.cn           E-mail：yzqhtz@126.com
